
1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ 

1.1. Шафа типу “С” (далі - шафа) призначена для забезпечення со-
хранности малих цінностей і попередження несанкціонованого доступа 
до них. 

1.2. Шафа відноситься до типу архівних шаф і може використовува-
тися для  зберігання документів,  тимчасового зберігання  матеріальних 
цінностей, при установці в банківське сховище - для зберігання  брикетів 
грошових знаків і матеріальних цінностей. 

1.3  Експлуатація шафи допускається при температуре від плюс 5 до 
плюс 45°С, при відносній вологості воздуха не більше 80% при темпера-
турі 25°С. 

1.5  Шафа придатна до експлуатації в приміщеннях, в яких виключа-
ється присутність хімічних речовин, відкритої вологи, грибкової плісняви,
різкі перепади температур. 

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель 
Наружні розміри, мм 

Кіл-ть
дверей, 

шт. 

Кіл-ть
полиць, 

шт. 

Маса, 
кг 

Висота Ширина Глибина 

С.170 1700 1000 404 2 3 98 

С.200 1900 1200 404 2 4 120 

С.170.1 1700 540 404 1 3 63 

С.200.1 1900 640 404 1 4 82 

С.170.2 800 1000 404 1 2 57 

С.200.2 800 1200 404 1 2 64 

СR.200 1900 1200 404 2 4 120 

C.180 1800 800 400 2 4 50 

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ 

Наименование Количество 

Шафа 
Ключі (крім исп. СR.200)
Паспорт 

1 шт. 
2 шт. 
1 экз. 

4. МІРИ БЕЗПЕКИ 

4.1. До початку експлуатації шафи необхідно ознайомитися з даним
паспортом. 

4.2. При підйомі, кантуванні і встановленні забороняється користува-
тися підйомними механізмами без свідоцтва. 
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4.3. Двері ведіть плавно для уникнення  нанесення травм і поломки две-
рей. 

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ 

5.1. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РАБОТИ 

5.1.1. Підготовка до роботи. Шафа доставляється з закритими на замок
дверима (крім виконання СR.200, в якому застосовується навісний замок, що 
не входить в поставку виробу). Для початку експлуатації шафи відкрийте за-
мок. Протріть наружні и внутрішні поверхні сухою ветошю. 

5.1.2. Відкриття шафи. Відкрийте ключом замок шафи. Відкрийте двері,
плавно потягнув їх на себе. При необхідності відкрийте ліві двері. 

Закриття шафи. Закрийте ліві двері, закрийте праві двері, закрийте клю-
чом замок. 

Ключ в замок вставляється тільки в одному положенні. В незакритому
положенні ключ з замку не виймається. Не докладайте великих зусиль при 
вставці і повороті ключа, це може призвести до поломки замка або ключа.  

5.2. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

5.2.1. Профілактичні роботи Не менше одного разу  в 6 місяців наносити
на лакофарбове  покриття автомобільну поліроль на восковій основі, згідно 
інструкції до поліролі. 

5.2.2. Технічне обслуговування петель і подвижной частини замка змазу-
вання машинним маслом проводиться по мірі  необхідності. 

6. ЗБЕРІГАННЯ І УПАКОВКА 

Виріб до введення в експлуатацію повинен зберігатися в упаковці  підп-
риємства-виробника при температурі зовнішнього середовища від 5°С до 
40°С і відносній вологості не більше 80% при температурі 25°С. Зберігання 
виробу без упаковки допускається при температурі від 10°С до 40°С, при ві-
дносній вологості повітря не більше 95% при температурі  35°С и не більше 
70% при температурі 10°С. 

Штабелювання шаф при зберіганні не допускається. 
В атмосфері помещень для зберігання не має бути пари кислот і лугів, 

агресивних газів та домішок інших речовин, викликаючих корозію металів і
роз'їдаючих декоративне покриття. 
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